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Bestaande inspectieput

VERKLARING NT :

Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.10 (kleur: grijs)

Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.22 x 0.08 (kleur: grijs)

Bitumineuze verharding (kleur: zwart)

in halfsteensverband - loodrecht op trottoirband

Straatgoot in beton, breedte 30cm

SINUS 120 - prefab

Bestaande straatkolk

s

Nieuwe straatkolk

NS

Nieuwe inspectieput

Trottoirband type IB - 0.20 x 0.30 (verzonken thv voetgangers-

oversteek) Trottoirband type IE - 0.20 x 0.27 (thv inrit)

Sierbeplanting

Kunstgras op valdempende ondergrond

Betonverharding plein, geborsteld - licht grijze kleur

Verharding van straatkeien met waterdoorlatende voeg

Trottoirband type ID4 - 0.06 x 0.30

Bestaande verlichting

Nieuwe verlichting: functioneel (niet in deze aanneming))

Nieuwe verlichting: rondstraler (niet in deze aanneming)

Spelaanleiding betonnen ring (zie detail)

Grind gazon

Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.22 x 0.08 (kleur: rood)

in halfsteensverband - loodrecht op trottoirband

Fietsbeugel : type : SA/FS/01 - stadsgrijs

Paal/ neerklapbare breekpaal - SA/PA/01/ 01 en 04

Spelaanleiding betonnen zitpoefs  (zie details)

Zitbank - type : SA/ZB/01/01

Gebogen zitbank - zie detail

Boomvak in beton - zie detail

Klinknagel

Nutskast

NB

Boombeugel - type:SA/BB/05

Licht verzonken goot in beton / afbakening parkeren

antraciet kleur - zie details

Meerstammige Fraxinus

excelsior - gewone es

Ostrya carpinifolia -

Europese hopbeuk

nieuwe pleinboom (soort nog

te bepalen)

Alnus campestre 'Elsrijk' -

Spaanse aak

Verzamelput boomgroeiplaats

Eindewerken

Schrikblok 0.50 x 0.15, 38/60

Bomengranulaat

Reservatiestrook sorteerstraatje

Krimpvoeg

Straatgoot in betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.08 (3 rijen),

breedte 33cm - kleur : aanliggend materiaal

Blindengeleiding, ribbel- of noppentegels in beton - 0.22x0.22 - 3 rijen

Gegalvaniseerde voeg in betonverharding (zie details)

Bomen (niet in deze aanneming, worden geplaatst door eigen groendienst)
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NS

Verharding van betontegels 0.30 x 0.30 x 0.06 (kleur: grijs)

Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.08 (kleur: grijs)

Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.08 (kleur: antraciet)

Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.22 x 0.08 (kleur: grijs)

Bitumineuze verharding (kleur: zwart)

Verharding van straatkeien 

in halfsteensverband - loodrecht op trottoirband

Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.22 x 0.08 (kleur: rood)

in halfsteensverband - loodrecht op trottoirband

Trottoirband type IA - 0.15 x 0.35

Trottoirband type IB - 0.20 x 0.30 (verzonken thv voetgangersoversteek)

Trottoirband type IE - 0.20 x 0.27 (thv inrit)

Straatgoot met halve betontegels 0.30 x 0.15 x 0.07 (2 rijen)

Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.08 (kleur:  wit)

Straatgoot met betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.08 (3 rijen)

ZEBRA

SINUS 120

Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.08 (kleur: wit)

s

Bestaande straatkolk

Bestaande inspectieput

Te rooien boom

Gras

Nutskast

Fietsbeugel

Verlichting

Blindegeleiding

Parkeren gehandicapten

Zitbank

Vuilnisbak

H

Hydrant

(kleur: aanliggend materiaal)

Beplanting

VERKLARING BT :

Speeltoestellen te verwijderen
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Nieuwe toestand

Bestaande toestand

Schaal 1/200

Schaal 1/200

Nummer:

Wijziging

Datum: Aard van wijziging:

1 18/02/2016 Voorontwerp

2 21/12/2016 Definitief ontwerp

3 29/05/2017 Uitvoeringsplan

Dossiernummer

Plannummer
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Wijziging

Stadsontwikkeling / Ontwerp & Uitvoering Publieke Ruimte

District Berchem

Uitvoeringsplan
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Wegeniswerken

Bestaande en nieuwe toestand

Grondplan bestaande- en nieuwe toestand
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