Ontworpen toestand
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VERKLARING ONTWORPEN TOESTAND :
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Verharding van beton (kleur: grijs)
Bitumineuze verharding (kleur: zwart)

Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.22 x 0.08 (kleur: grijs)

Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.08 - elleboogverband kleur:

antraciet (verkeersplateau) - kleur: grijs (parkeerplaats zijde begraafplaats

Verharding van straatkeien met waterdoorlatende voeg
Verharding van betontegels 0.30 x 0.30 x 0.06 (kleur: rood)
Bitumineuze verharding (kleurklasse: bordeaux/bruin)
Grasbetontegel met noppen 0.625 x 0.375 x 0.15
Halfverharding

Onverhard / teelaarde ingezaaid met gras (beheer: intensief)

Zones met bomengranulaat onder verharding, ca. 5.00 x 2.00m
met beluchting

Bandstaal

Trottoirband type IB - 0.20 x 0.30 (verzonken thv voetgangersoversteek)
Bushalteband beton - 0.435 x 0.334 18/135

Trottoirband type IE - 0.20 x 0.27 (thv inrit)

Trottoirband - overgangsboordsteen tussen IE en IB

Straatgoot met betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.08 (3 rijen)
(kleur: aanliggend materiaal)

Straatgoot met kantstrook type IIE1 - 0.30 x 0.20
Blindegeleiding noppentegel 0.22 x 0.22 x 0.08
Blindegeleiding ribbeltegel 0.22 x 0.22 x 0.08

Zebrapad in betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.08 (kleur: wit)
Geschilderd zebrapad

Standaard paal SA/PA/01 (kleur: stadsgrijs)

Standaard zitbank met leuning SA/ZB/01/01

Trapezium 250: prefab

Bestaande straatkolk: te behouden
Bestaande straatkolk: te verwijderen
Nieuwe straatkolk

Bestaande inspectieput

Nieuwe inspectieput

Bestaande boom

Nieuwe boom

Te rooien boom

Toekomstboom
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